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Kritikpunkte

Definitionen und Begrifflichkeiten
fehlende horizontale Abstimmung

Diskrepanzen zwischen Produkt- und
Bemessungsnormen

Lange der Normen

Uberladung mit Selbstversténdlichkeiten bzw.
mit Ingenieur-Know-how

Mehrere alternative Varianten
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Kompliziertheit und Komplexitat
Formeln physikalisch nicht nachvollziehbar

Vielzahl der national festzulegenden
Parameter

Inhaltlichen Kritikpunkten:

— die notwendige Anpassung an den derzeitigen
Erkenntnis- und Erfahrungsstand

— die Prifung und Ubernahme von européischen
Regelungen
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— die Anpassung an die allgemein anerkannte
Bauweise und Aufnahme von zugehdrigen
Regelungen.

— Sofern Schadensfalle bekannt werden sollten, ist
eine Anpassung notwendig
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Definitionen und Begrifflichkeiten

* Beispiel Anhang B Zwar in Dtl. nicht
von EN 1990 u.w. eingefuhrt, jedoch

— Verwendung des Vorsicht geboten
Begriffes Qualitat Qualitat vs.

und .
Qualitatssicherung ba.l.JteCthChe
Prifung

— Begriff und sein

Verstandnis nicht Kategorisierung der
definiert Firmen behindert
Wettbewerb
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Produkt — und Bemessungsnormen

Tabelle 3.1 — Geometrische Anforderungen an die Gruppierung der Mauersteine

Steinmaterial und Grenzen der Gruppierung
Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

* Eklatantes Beispiel o | ey

> 25, < 55 > 25, < 70

M auerwe rk S b au “:"w o | * Kﬂ‘i';gf::ﬂ' chtverwencst | - richt verueniet

=25, 270 > 25,250

A s | velachicher <2 | wondachischer 2| jocos car
_ KategorlSleru ng der " G rocher G | otiacstor = 30

v
insgesamt bis 12,

Steine erfolgt in B e || PRI | o | o
Bemessungsnorm
— im Widerspruch zu . ol

z5 | =6

den Produktnormen e SR T R E—

=20 [ =20

— Aufblahung der | P R——
Bemessungsnorm =
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TP 1 Brameshuber

1 Kick-off- der Forsch P PRB

ick-off-Sitzung der Forschergruppe PG 5 Waraiiena ]
Problemstellung

EC2
TBI| il

Ecs Ten Y ‘ i
TelI 2 E!emsssung ‘____ NA/EC2

< - EN 206 EN 197
Pmdm | DIN 10452 EN 12620

EN 450

l EN 934

Ausfuhrung - EN 13670

DIN 1045-3

}

EN 12350
EN 12390

Leiung ". EN 13791

06.11.2013 Landesvereinigung der Priifingenieure fir Bautechnik in Sachsen e.V. @ 7

22. Bautechnisches Seminar NRW in Ratingen

Lange der Normen

* Es soll alles geregelt < Beispiel
werden ? Mauerwerksbau T. 3
Ist diese * 85 % der

Regelungstiefe Anwendungsfalle
sinnvoll? kdnnen abgedeckt

° Weg eines Werden
vereinfachten * Klare Grenzen von

Verfahrens gehen? den Gebauden her
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Vereinfachtes Verfahren EC 6 T.

DIN EN 1996-1-1
DEUTSCHE NORM

DIN EN 1996-3

Gebaude hg =20 m
Stutzweite | < 6 m

Wandhohe £ 2,75 m
oder<12t

I

Py < 5 bzw. 3 kN/m?

Deckenauflager
ast/2

Uberbindemal 0,4
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* Biegemomente aus * Normalkraftnachweis

Wind und _
Deckenauflagerungen NRd _CI)i A fd

enthalten

Ausreichend

ausgesteift — wenn @ = (1,6—1% )30,9% fi <18 N/mm*
nicht genauerer
Nachweis

!
& =16-L<092
6 ‘

fi 218 N/mm*

@, =0,333 fiir Dachdecke

06.11.2013 Landesvereinigung der Priifingenieure fir Bautechnik in Sachsen e.V.




07.11.2013

22. Bautechnisches Seminar NRW in Ratingen

Vereinfachte Verfahren in jedem EC

fur den allgemeinen Hochbau
— Sinnvoll ? Gewollt ? Gewiinscht?

— Ganz so einfach, wie im Mauerwerksbau nicht
moglich

Mehrzahl der Anwendungsfalle abdecken
Klare Anwendungsgrenzen festlegen

Keine einheitliche Meinung in den DIN-
Ausschussen — personliche Meinung
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Quartier 8 am Dresdner Neumarkt

* Dynamik des
Planungs- und
Bauprozesses
— Geometrieanderunge
— Haustechnikplanung :
— Nutzeranforderungen %

= Pr§|55|tuat|on > Vereinfwvf
Zulieferer Genehmigun‘_@_

=» urspriinglich Stahimengen * O S
(Genehmigungsphase) deutlich iberschritten
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Sanierung Rathausmann Dresden

* Traggerust im Inneren
stark ausgemagert

* Auswechslungen,
Verstarkungen erf.

* erhebliche e
Anstrengungen 2
(Einwirkungs- und > \ |
Nachweisseite) fir "'ﬁ"
Standsicherheits- > genauesAerts

. . erforderlich
nachweis notwendig
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Mehrere alternative Verfahren,
Kompliziertheit und Komplexitat

O Stah | ba u Ngge My gg und M; gy

* Bsp. Nachweis
Bauteil auf Biegung
und Druck 2, und ¥,

AMy gy AM, 1y

ALT

k};y- k,\'z- k.:y- by
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Interaktionsbeiwerte

Bemessungsannahmen
o =

der Klasse 3, Klasse 4

ey

Hy -
€3 c,,

—— -
der Klasse 1, Klasse 2

C,

€,y siehe Tabelle A.2

au=17';7‘20
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\ Yy
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Bemessungsannahmen

Interaktions-
beiwerte

Art des ische Q
Querschnitts der Klasse 3, Klasse 4

" a "
der Klasse 1, Klasse 2

|-Querschnitte

rechteckige
Hohlquerschnitte

Quersohnitte
rechteckige
Hohlquerschnitie

l-Querschnitte
rechteckige
Hohlquerschnitte

-Querschnitte _
FW[I +0,67

<c.fien

rechteckige
Hohiquerschnitie

< F.“,[l Fld——r—
LNu Y

Bemessungsannahmen

beiwerte

der Klasse 3, Klasse 4

der Klasse 1, Klasse 2

kyy

4y, aus Tabelle B.1

&,y aus Tabelle B.1

ks

ky, aus Tabelle B.1

4, aus Tabelle B.1

0051 N |
(Cot =0:25) 2N P | (Con
005 v,

=1 So | =1

017, N, 1

+—0.25) 2,V T
0.1 Ngs

for o<

by =086

(Coar =0.25) 2, Ny /7| @

wer = 0:25) 2, N /g
0.4:

+Fe == Ny

2, d
(Conir ~025) 2 Nmic / raa

k,; aus Tabelle B.1

k. aus Tabelle B.1
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* NA zu EN 1993-1-1

NDP zu 6.3.3(5) Anmerkung 2

Es dirfen die Interaktionsfakloren sowohl nach dem Alternativwerfahren 1 (DIN EN 1993-1-1:2010-12,
Anhang A) als auch nach dem Alternativwerfahren 2 (DIN EN 1993-1-1:2010-12, Anhang B) verwendet

werden

* Auch keine Einigung in Deutschland da?

* Alternative Verfahren anwendbar, sofern
gleichwertig
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* Testhalle Airbus * Allg. Hochbau
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Vielzahl der NDP

* Ursache:

— Europaisch konnte
keine Einigung zum
Thema erreicht
werden

— Schubnachweis im
Mauerwerksbau

— Keine Zeit fir
Beseitigung Diff.

— NDP f;
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* Losung: Einigung
erzielen durch
— Forschung
— Abgleich
— Vergleichsrec

* Nimmt Zeit in
Anspruch

* EU gemeinsam
organisieren EPRB
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* Schubtheorie Mann/
Muller

Reibungsversagen aus

St = fuwo +04 - opg
bzw. bei Steinzugversagen aus

Junz =045 fiy car- 1+ 204
Jot.cal

e Stand UK

Sk =hke T 0.4 0y
jedoch nicht groRer als 0,065 £,

Forschungsprojekt
ESECaSE
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Ubernahme européischer Regelungen

bei Aursenwanuknoleﬁr(CJ

4
12 3
My =|- .1_]. DA,
’ [ Py 12) 24k, ]

bei Innenwandknaten (D)
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Anpassung an aktuelle Bauweise

* Bsp.
Mauerwerksbau
— Einschalige
Aussenwand mit
teilweise
aufliegender
Deckenplatte

— Bisher nicht
Bestandteil EC 6

06.11.2013 Landesvereinigung der Priifingenieure fir Bautechnik in Sachsen e.V.

11



= A c > ‘c;,,-///
O q 0 A : ~

d PDEe a

elie dD(E ele a,

Jep =

= dlldnNappd

: a A=bt|/

0 elge

orgerie = =

22. Bautechnisches Seminar NRW in Ratingen

Reaktion auf Schadensfalle

* Einsturz Brucke in
Zeulenroda 1973
— Freivorbau

— Unbekannte
Beulfigur Gber
Auflager

— Reaktion in TGL

* Derart drastische
Falle derzeit nicht
bekannt

06.11.2013 Landesvereinigung der Priifingenieure fir Bautechnik in Sachsen e.V.

07.11.2013

12



07.11.2013

22. Bautechnisches Seminar NRW in Ratingen

oder Schwachstellen

* Beispiel realisiert:
EC 2 und
Durchbiegungs-
beschrankungen

* Vergleichbare Falle
orten und abstellen,

* BA, Ing u. Wiss sind
gefragt
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Realisierung

Nur im Verbund aller ¢ DIN
Beteiligten mdglich — Interessierte Kreise

Abstimmung - in den
Arbeitsteilung — Arbeitsausschuiissen

Europaische * PraxisRegelnBau
Netzwerke bilden * Wissenschaft
und nutzen — Problemlésung

Ziel: Normen flr die — Stand des Wissens
Praxis * Ingenieure
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* Bereitschaft zur
Mitwirkung der
Ingenieure
notwendig
— Inden PT's
- SC’s
— Als aktive Reserve

zur Ruckkopplung
und Kontrolle
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Erste Arbeitsergebnisse
Projektgruppe 1
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EN 1990 - Vereinfachung Lastkombinatorik
Jéger/Steinigen
* EN 1990

Z GGy it1Q.1 Q1+ Z 7Q,i%0,i ki
=1 :

i>1
o Yinf = 1,0 L Yinf = 0
Ye, Ysup = 1,35 Yoi Ysup = 1,5

e Sichere Ergebnisse
bei:

1 0 * Nicht bei
G i+ 1,501 + e
Z 1,35 " Ok ¥ 1501 Z 1 % Baugrundsetzungen

und Lagerlasten nach

Kategorie E e
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Uberpriifung mit Parameterstudie

* Verschiedene
Verhaltnisse
Q/G, und

° Q,/Q,
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Systemabhéangige Untersuchungen stehen noch aus

* min Mg

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

Reliability verification

Permanent/Imposed Extreme actions
aCtlDl:lS (e.g. Normal d@‘i,\"l, y_—/ (e.g. Log-Normal dist.)
¢
&

fl,r..;%
N e

“\. Material prop.
(e.g. Log-Normal dist.)
Y

Griinberg
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EN 1991-1-3 “Schneelasten”

Schwind u.a.

* 5.3.3 Gereihte * Lasten: Reduktion
Dacher und um 20% bis 40%
Scheddacher moglich —

wirtschaftlicher,
einfacher
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EN 1991-1-3 “Schneelasten”

* 5.3.4 Tonnendacher e« [ gsten: Kaum
Auswirkung,
Reduktion + 0 -
einfacher

Fall (i)

Fall (ii)
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* 5.3.4 HOhenspringe ¢ Lasten: Flach-

Fall ) Tiefland

Fall (i) kaum

(B Auswirkungen,

e Lasten: Alpine
Region
Reduktion bis 40%

* Einfacher,
wirtschaftlicher
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* 6.3 Verwehungen Einseitiger Ansatz
an Wanden und Aufbauten /

Aufbauten Hoéhenspriinge
< 50cm nicht
betrachtet

Einfacher,
wirtschaftlicher
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EN 1991-1-4 “Windlasten”

Hoffer u.a.

* Windzonenkarte um
eine Zone verringern:
WZ1 + WZ2
zusammenfihren.
Dadurch wirde die
Windlast in Zone 1
um 22% angehoben.

— Prifung der
Auswirkungen
notwendig
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Ratingen

* Profile sollen
vereinfacht werden

— Bisher

» Kiste (l) — Binnenland
(I) — Kleinstadt (Ill) —
GroRstadt (1V)
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* Profile sollen
vereinfacht werden

— Bisher
» Kiste (l) — Binnenland
(I) — Kleinstadt (Ill) —
GroRstadt (1V)

— Vorschlag /Il und
I/IV (I = Anhang) —
Ubergangsbereiche
mafigebend glatt -
rauh
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Fazit

* Ansatze aufgezeigt

Chancen stehen gut fur ,Ease of Use® bei CEN
Gefahren:
— SC Chairs starke Personlichkeiten

— Selbstgefalligkeit und Selbstkontrolle

— Prozess der Kommentierung nach Vorlage der
Ergebnisse der UA ?

Zwischenergebnisse verfolgen

Bereitschaft der Ingenieure zur Beurteilung der
Ergebnisse und zur aktiven Mitwirkung
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