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Historie

1908  Der Amerikaner Carl. E. Akeley meldet die Erfindung  eines „Apparates zum 
mischen und Auftragen von plastischen Materialien“ als Patent an.

1919 Der Deutschamerikaner Carl Weber meldet in Deutschland ein eigenes
Patent für  eine Trockenspritzmaschine an

1920 Gründung der Deutschen Torkret Baugesellschaft durch Carl Weber in Berlin
Erste Schalentragwerke werden mit Spritzbeton realisiert.
Die Begriffe „TORKRET-Verfahren“ und „torkretieren“ bürgern sich ein.
Tunnelbau (NÖT) und Bauwerksinstandsetzung werden zu Spritzbetondomänen

2006   Erste Verstärkung mit Textilbeton durch TORKRET 
2009   Patenterteilung TORKRET-Relief®

2012   Eingliederung der Torkret GmbH in die Ed. Züblin AG – Bereich Bauwerkserhaltung

TORKRET N1 Spritzmaschine im 
Deutschen Museum München

Erste Textilbetonverstärkung 2006 
Hyparschale FH Schweinfurt

Erste Cement-Gun, 1910 
Erfinder Carl E. Akeley

1926 Torkretieren der Dachschalen 
der Großmarkthalle Frankfurt
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Torkret       +49 201  2943 - 0

Züblin         +49 711  7883 - 9736

Standorte

Repass       +49 7393  2088 - 0

TEAMS
WORK.

Organisationseinheiten Züblin BauwerkserhaltungTORKRET GmbH

ESSEN

BERLIN

KASSEL 

KÖLN

KLAUSEN

STUTTGART

MÜNCHEN

MANNHEIM

HAMBURG

MUNDERKINGEN

ECHTERNACH/LUX
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Verstärken Erhalten SichernInstandsetzen

Die Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit
und der Gebrauchstauglichkeit sind das 
Ziel einer erfolgreichen Instandsetzung.

TORKRET GmbH Kernleistungen

� Riss- und Abdichtungsinjektion 
� Untergrundvorbereitung, Korr.-schutz
� Betonersatz mit Spritzbeton und PCC-Mörtel
� Anstriche und Schutzbeschichtungen
� Komplettinstandsetzung nach RL SIB
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Erhalten SichernInstandsetzen Verstärken

Die Wiederherstellung oder
Erhöhung der Tragfähigkeit ist 
das Ziel der Bauwerksverstärkung.

� Aufbeton nach DIN EN 1992 / DIN 1045
� Spritzbeton nach DIN EN 14487 / DIN 18551
� Geklebte Bewehrung aus CFK oder Stahl
� Textilbeton / Carbonbeton 
� Nachgründungen, Kleinbohrpfähle
� Vernadelungen und Rückverankerungen

TORKRET GmbH Kernleistungen
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Verstärken SichernInstandsetzen

Die Erhaltung historischer Bauwerke unter 
denkmalpflegerischem Aspekt ist uns ein 
besonders wichtiges Anliegen.

Erhalten

TORKRET GmbH Kernleistungen

� Austausch von Mauer- und Betonsubstanz 
� Natursteinrestaurierung und Konservierung
� Steinsichtige Mauerwerksverfugung
� Konstruktive Instandsetzung durch Restauratoren
� Riss-, Hohlraum- und Vergelungsinjektionen
� Einbau von Nadel- und Spannankern
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Verstärken Erhalten SichernInstandsetzen

Wir führen sowohl temporäre als auch 
dauerhafte Sicherungsarbeiten aus.

TORKRET GmbH Kernleistungen

� Hangsicherung mit Spritzbeton
� Spritzbetonverbau in Baugruben
� Rückwärtige Verankerung und Bodennägel
� Verfestigung von Beton und Mauerwerk
� Umschnürung mit Textilbeton
� Hohlraumverfüllung
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Übersicht aktuelle Regelwerke bei standsicherheitsrelevanter Instandsetzung:
DIN EN 206 Bauwerke aus Beton- u. Stb  …DIN 1045 nationale Regelung)

DIN EN 1992 Bemessung und Konstruktion von Beton- und Stb, Feuerw (Eurocode 2)

DIN EN 14487 Spritzbeton, Teil 1-2  … DIN 18551 (nationale Regelung)

DIN EN 1504 Produkte und Systeme für Schutz und Instandsetzung von Beton… 

DIN V 18026 Vornorm Oberflächenschutzsysteme

DIN V 18028 Vornorm Rißfüllstoffe mit besonderen Eigenschaften

RL SIB (DAfStb), Ausgabe Oktober 2001

RL „Verstärken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung“ (DAfStb),  März 2012 . 

ZTV-ING ZTV für Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

ZTV-W  LB 219 ZTV für Schutz und Instandsetzung von Wasserbauwerke

DBV-Merkblatt „Parkhäuser und Tiefgaragen“ 

BAW-Merkblatt „Spritzmörteln ach ZTV-W  LB 219“

Instandsetzen Regelwerke
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DIN EN 1504 „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung 

von Betontragwerken“ – seit 2009 verbindlich anzuwenden: Teile 2 bis 7
T e il  1 D e f in ito n e n

T e il  2 O b e rf lä c h e n sc h u tz sy s te m e  fü r  B e to n

T e il  3 S ta t is c h  u n d  n ic h t s ta t is c h  re le v a n te  In s ta n d se tz u n g

T e il  4 K le b e r  f ü r  B a u z w e c k e

T e il  5 In je k t io n  v o n  B e to n b a u te i le n

T e il  6 V e ra n k e ru n g  v o n  B e w e h ru n g ss tä b e n

T e il  7 K o r ro s io n ssc h u tz  d e r  B e w e h ru n g

T e il  8 Q u a li tä tsü b e rw a c h u n g  u n d  B e u rte i lu n g  d e r K o n f o rm itä t

T e il  9 A l lg e m e in e  P r in z ip ie n  f ü r  d ie  A n w e n d u n g  v o n  P ro d u k te n  u n d  S y s te m e n

T e i l  1 0
A n w e n d u n g  v o n  P ro d u k te n  u n d  S y s te m e n  a u f  d e r B a u s te l le ,
Q u a li tä tsü b e rw a c h u n g  d e r A u s f ü h ru n g
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Erfordert nach wie vor Harmonisierung mit nationalen Anwendungen!

„Lieferant garantiert Materialeigenschaften, 

Planer und Anwender haften nun aber zusätzlich für das richtige Produkt“! 

S. DIN V 18026

S. DIN V 18028
abZ erforderlich

abZ erforderlich

RL SIB 

Anpassung gescheitert

Anpassung gescheitert

Instandsetzen Regelwerke
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RL SIB (DAfStb):  
Die neue Richtlinie „Schutz und Instandhaltung von Betonbauteilen“, soll Ende 2015 im Gelbdruck erscheinen und nach der 

Einspruchsphase im Sommer 2016 die noch gültige „Instandsetzungsrichtlinie,  Ausgabe Oktober 2001 ersetzen. 

• Erweiterung auf Instandhaltung –Wartung, Inspektion, Nutzungsdauer.

• Abnutzungsvorrat an Widerstand Tragfähigkeit, Gebrauchstauglich- , Dauerhaftigkeit

• Expositionsklassen für Instandsetzungsprodukte

• Altbetonklassen A1-A4 analog ZTV-W LB 219

• Instandsetzungsprinzipien und Verfahren PZ 1-11

• Oberflächenzugfestigkeit muss Erwartungswert des Mittelwertes > 1,0 N/mm2 erfüllen

• Mindestrautiefen

• Überwachungsklassen Ük1 (nicht sicherheitsrelevante Instandhaltung)

• Ük 2 (standsicherheitsrelevante Instandhaltung

• Ük 3 (besonders anspruchsvolle standsicherheitsrelevante  I., wie Verstärkung) 

Teil 1_Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze

Teil 2_Bauprodukte und Anwendungen

Teil 3_ Anforderungen an die Betriebe und Überwachung der Ausführung

Teil 4_Prüfverfahren

Instandsetzen Regelwerke

Geplante Änderungen
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Spritzbeton Einfriedungsmauer Kocheldorf 1923

• Fördern
• Einbauen
• Verdichten

in nur 
einem   

Arbeitsschritt.

� kein oder wenig 
Schalaufwand

� große Höhen
� weite Strecken

� monolithischer 
Haftverbund im 
Beton und zum 
Untergrund
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Spritzbeton

� monolithischer 
Haftverbund zum 
Untergrund

ist Beton einstsprechend
DIN EN 206 (DIN 1045) 
hergestellt im 
Spritzbetonverfahren 
nach DIN EN 14487 (DIN 18551).
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Betoninstandsetzung Grossmarkthalle Frankfurt 1926
erbaut 1925 bis 1928 von Architekt Martin Elsässer

Betonersatz, Konstruktive und brandschutztechnische 
Ertüchtigung, Oberflächenschutz2010-2014 Umbau und Umnutzung des Baudenkmals 
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Bauteilertüchtigung
mit:

+ bewehrtem Spritzbeton
+ Stahlelemente 
+ Klebelamellen 
+ Textilbeton 
+ bewehrtem Aufbeton

Bauteilverstärkung Umbau Wohn- und Geschäftshaus Prag 
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Ausbauzustand UG – 4. OG

Rolltreppen und Aufzüge betriebsbereit montiert
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Technische Gebäudeausrüstung nahezu komplett montiert

Ladenausbau stand kurz bevor

Ausbauzustand UG – 4. OG
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- Trockenbau 

- Doppelboden 

- abgehängte Decke

- Techn. Gebäudeausrüstung

- Heizung

- Bäder, Sanitär 

- Türen

- Anstriche

Ausbauzustand 5. OG
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1. OG

EG

KG

Starke Verformung in den Deckenfeldern; mit  Durchbiegung bis zu 15 cm !!! 

Verformung der Deckenfelder
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Grundriss und statisches System

Punktgestützte Zwischendecken mit Aussparungen für Treppen und Rolltreppen

65 m

28 m

Qualität. Leben

Instandsetzen und Verstärken, Seite 20 www.torkret.de

1. OG

EG

KG

Erste bauseitige Maßnahme: Zwischenabstützung mit Stahlrohren und Stahlträgerjochen

Bauseitige Maßnahmen
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Bauseitige Maßnahmen

Einbau von Stahljochen und –rundstützen von KG bis 1. OG
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KG

EG

Zweite bauseitige Maßnahme: Höhenausgleich durch Aufbeton

Bauseitige Maßnahmen
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Das statische System wurde verändert.

Das bestehende Gebäude wurde nachgerechnet.

1. Problem: 

Der Nachweis nach DIN 1045-1 der Sicherheit gegen 
Durchstanzen im Bereich der Stahlbetonstützen kann 
nicht erbracht werden. (Kollapsgefahr!)

Folgen der Hilfsmaßnahmen

Auftrag an TORKRET (HA)
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1. Erhöhung der Durchstanzsicherheit (HA)


