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Auch das 25. Bautechnische Seminar in NRW bot
professionell hochst ergiebige aktuelle Themen an:
Filigrane Fassaden aus Carbonbeton, Befestigungstechnik,
Korrosionsschutz von Stahlbauten, konstruktiver Glasbau

Wie immer waren alle Plitze im Saal be-
setzt, wie immer trafen sich auf der Vor-
tragsliste viele fachliche Autoritdten und
hochgeachtete Experten und wie immer
haben die Veranstalter ein Vortragspro-
gramm arrangiert, mit dem sie Ingenieu-
re und Architekten bestens liber neueste
bautechnische Entwicklungen und Vor-
schriften zu informieren suchten. Und
doch war es diesmal ein bisschen anders,
denn dieses Bautechnische Seminar
NRW war das 25. seiner Art und deshalb
- zumindest in den BegriiBungsreden -
vom Jubildumsflair bestimmt. Die Veran-
stalter dieses Seminars - das sind wie
immer das Ministerium fiir Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW
(MBWSYV), die Vereinigung der Priifinge-
nieure NRW, der Verband der Beratenden
Ingenieure NRW und die Ingenieurkam-
mer Bau NRW - haben sich auch in die-
sem Jahr iiber eine professionell duBerst
erfolgreiche Tagung gefreut.

Die JubildumsbegriiBung nahm dieses Mal
Dr-Ing. Heinrich Bokamp vor, der Prasident
der Ingenieurkammer Bau NRW, und nach ei-
nem ,Gliick Auf” des Staatsekretars Michael
von der Mihlen vom nordrhein-westfali-
schen Bauministerium stelite Dipl.-Ing. Jérg
Marlein, der Leiter der Duisburger Dependan-
ce der Gesellschaft fiir SchweiBtechnik Inter-
national mbH (GSI) Anforderungen und Aus-
fihrungsfehler beim Korrosionsschutz von
Stahlbauten vor: Neben Eurocode 3 und DIN
EN 1090 sind dabei inshesondere DIN EN ISO
12944-1 his -8 {Korrasionsschutz von Stahl-
bauten durch Beschichtungssysteme), DIN
EN ISO 1461 (durch Feuerverzinken auf Stah!
aufgebrachte Zinkiiberziige), DIN EN ISO
14713-1 bis -3 (Zinkiiberziige — Leitfaden
und Empfehlungen) und DIN EN 15311 (Ther-
misches Spritzen) zu beachten. Fiir den Be-
trieb und die Instandhaltung ist zu beachten,
dass die Schutzdauer in der Regel geringer
als die Nutzungsdauer ist, was maBgeblich
die Kosten der Unterhaltung (,Life-Cycle-
Costs") beeinflusst und bei der Zuganglich-
keit zu beriicksichtigen ist. Weiterhin sind
bei der Auslegung der Korrosivitit die Be-
feuchtungsdauer und die atmosphdrische
Verunreinigung (z.B. Schwefeldioxid und
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Chlorid) zu beachten. Auch fiir wetterfesten
Stahl und Edelstahl ist im Einzelfall die Eig-
nung zu untersuchen. SchlieBlich kommt ne-
ben der konstruktiven Durchbildung insbe-
sondere der Ausfiihrung durch geeignetes
Personal eine besondere Bedeutung zu.

Anwendungsbeispiele aus dem Textilbeton
waren das Thema des Geschiftsfiihrers der
H-+P Ingenieure GmbH (Aachen), Universi-
tatsprofessor Dr-Ing. Josef Hegger vom
Lehrstuhl und Institut fir Massivbau der
Rheinisch-Westfalischen Technischen Hoch-
schule Aachen. Hegger stellte zahireiche Fas-
saden mit groBformatigen und schlanken
Textilbetonelementen vor, die den optischen
und technischen Beweis dafiir lieferten, dass
sowohl scharfkantige Ecken mit minimalen
Wanddicken als auch gekriimmte Elemente
neue architektonische Gestaltungsspielrau-
me erdffnen. Fir das Bauen im Bestand ist
die Ertiichtigung mit Textilbeton, wie Hegger
betonte, eine wirtschaftliche Alternative zu
Spritzbeton oder geklebten CFK-Lamellen.
FuBgéngerbriicken mit schlanken und diinn-
wandigen Querschnitten sind ein praktischer
Beleg fiir die Leistungsfahigkeit dieses neu-
en Verbundwerkstoffes auch im Neubausek-
tor. Die derzeit neueste Entwicklung dieser
Bauweise seien Schalen und Faltwerke, die
ebenfalls mit sehr dinnwandigen Quer-
schnitten das Repertoire an Tragwerken aus

~ Textilbeton zukiinftig um innovative Lésun-

gen bis hin zum origamibasierten Faltbeton
erweitern. Dabei werde, so zeigte Hegger
eindrucksvoll, aus einem eben betonierten
Element mit maschineller Falttechnik ein
raumliches dreidimensionales Faltwerk ge-
neriert.

Der Ingenieur Stefan Spiekermann von der
Hilti Deutschiand AG erliuterte in seinem Re-
ferat die Bemessung und die Einbaubedin-
gungen chemischer Diibel und Verbundanker.
Fir die Anwendung ist es wesentlich, ob das
Verankerungselement entweder einerseits
gemaB Bewehrungstechnik in Anlehnung an
Eurocode 2 oder andererseits nach Diibel-
technik gemaB ETA bemessen wird. Stets
sind die Spezifikationen der jeweiligen Zulas-
sung zu berdicksichtigen, sodass Hilti immer
die Anwendung der speziellen Bemessungs-

software empfiehlt. Neben der richtigen Be-
messung sei vor allem auch die Ausfilhrung
von entscheidender Bedeutung. Hier sind, so
erlauterte Spiekermann, die Bohrlochherstel-
lung, die Bohrfochreinigung, die Einbautem-
peratur und gegebenenfalls das Anzugsdreh-
moment zu beachten. Daher miisse die Aus-
fithrung von zertifizierten Fachfirmen mit ge-
schultem Personal unter qualifizierter Baulei-
tung erfoigen.

Ein Hohepunkt des diesjahrigen Ratinger
Bautechnischen Seminars war der Vortrag
der Organisation Engineers without Borders,
Dies ist eine karitative studentische Hoch-
schulgruppe des Karlsruher Instituts fiir Tech-
nologie (KIT), die in Sri Lanka eine 56 Meter
fange Héngebriicke gebaut hat, um zwei Dér-
fer miteinander zu verbinden, sodass die
Schiifer und Bauern dieses Dorfes zukiinftig
auch bei Hochwasser einen Fluss tberqueren
kénnen. Die 22 Studenten haben alle Leis-
tungen, von der Planung, Finanzierung, Ge-
nehmigung und Bauleitung {iber die Vermes-
sung und Ausfiihrung bis zum Einschalen und
Betonieren und zu den Schraubarbeiten und
der Seilverspannung nur mit der Hilfe der An-
wohner des Dorfes vollstandig in Eigenleis-

tung und -regie durchgefithrt. Wesentlich.

war den Studenten, dass dabei nicht nur ein
beeindruckendes Bauwerk geschaffen, son-
dern auch eine Briicke zwischen den Men-
schen verschiedener Kontinente und unter-
schiedlicher Kulturen geschlagen werden
konnte (siche auch: Der Priifingenieur, Heft
47, November 2015, Seite 53).

Ein hochmodernes Tragwerk stellte Dipl.-ing.
Markus Kramer vom gleichnamigen Inge-
nieurbiiro in Essen seinen Kolleginnen und
Kollegen vor. Unter dem Motto , Glas macht
schlank” prdsentierte und dokumentierte
Kramer eine 125 Meter lange und zwolIf Me-
ter breite Haltestelleniiberdachung in Kre-
feld, die in Glas-Stahl-Bauweise ausgefiihrt
worden ist. Die Glasscheiben wurden mit den
abgespannten Stahlrahmen verkiebt, sodass
die gekrimmten Scheiben gleichzeitig die
Aussteifung tibernahmen und keine Diagona-
len erforderlich waren. Dadurch war eine
sehr schlanke und transparente Konstruktion
méglich.
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Uber die Neufassung der Instandhaltungs-
richtlinie des Deutschen Ausschusses fiir
Stahibeton (DAfStb) hat der Geschaftsfiihrer
des Aachener Ingenieurhiiras Raupach Bruns
Wolf, Universitatsprofessor Dr.-ing. Michael
Raupach vom institut fiir Bauforschung, Bau-
werkserhaltung und Polymerkomposite der
Rheinisch-Westfélischen Technischen Hoch-
schule Aachen berichtet (der nach dem plotz-
lichen Tode des bisherigen Leiters des Lehr-
stuhls fiir Bauforschung und Baustoffkunde
der RWTH, Universititsprofessors Dr.-Ing.
Wolfgang Brameshuber, der am 16. Septem-
ber 2016 unerwartet verstorben war, auch
kommissarischer Leiter dieses Lehrstuhls ist).
Aus der neuen Instandhaltungsrichtlinie wer-
den sich, so prognostizierte Raupach, kiinftig
viele neue Aufgaben sowohl fiir die Ingenieu-
re als auch fiir die Bauherren ergeben. Ziete
der Richtlinie sind einerseits die Aktualisie-
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rung der bisherigen Instandsetzungsrichtlinie
und andererseits die Herstellung eines Bezu-
ges zur europaischen EN 1504. Daher habe
bei der Erarbeitung dieser Richtlinie die Sys-
tematik der DIN EN 1504 als Basis gedient,
wobei diese unter Berlicksichtigung der RiLi
SIB (2001) sowie der ZTV-Ing und der ZTV-W
an die deutschen Bediirfnissen angepasst
wurde. Der weitergehende Begriff der In-
standhaltung umfasst kiinftig auch die War-
tung, die Inspektion, die Instandsetzung und
die Verbesserung des Bauwerks. Allerdings
liegen derzeit zahlreiche Einspriiche gegen
den Gelbdruck vor. Weiterhin berichtet Pro-
fessor Raupach von der Uberarbeitung des
Merkblatts Parkhduser und Tiefgaragen des
Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins,
das entsprechend neuer Erkenntnisse und
Diskussionen eine aktualisierte Neuauflage
erfahrt.
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Zum Schluss ging Dipl.-Ing. Andreas Plietz,
Referent beim MBWSV NRW, noch auf die
neue Verwaltungsvorschrift fir Technische
Baubestimmungen (VV TB) ein. GemaB ei-
nem Urteil des Europdischen Gerichtshofs
dirfen Bauprodukte, die entsprechend einer
harmonisierten europaischen Norm bereits
tiber ein CE-Zeichen verfiigen, nicht mehr zu-
séatzlich mit einem U-Zeichen versehen wer-
den. Dazu war das deutsche Baurecht zu
lberarbeiten. Im Ergebnis flieBen nun die Lis-
ten der Technischen Baubestimmungen (LTB)
und die Bauregelisten A, B und C als Techni-
sche Baubestimmungen (TB) in die Verwal-
tungsvorschriften (VV) der Linder bezie-
hungsweise in die Musterverwaltungsvor-
schrift (MVV) ein (siehe zu diesem Thema
auch die ausfiihrlichen Beitrage auf den Sei-
ten 25 und 33 in diesem Heft),

Dr.-Ing. Wolfgang Roeser, Aachen

entralen Berufsorganisati-
n Jahrestermmplan aufzu- L
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