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EU-Bauproduktenverordnung

Konsequenzen aus der Umsetzung des EuGH-Urteils

I.  Verordnung Nr. 305/2011 fUr die Vermarktung von
Bauprodukten

i. EUGH-Urteil C-100/13 Uberregulierung der Bauprodukte

ill. Romische Vertrage 1957 + Lissabon Vertrag 2007

Iv. Musterbauordnung — MBO — vom 13/05/2016

v. Begrindung zur Anderung der MBO vom 20/04/2016

vi. MVVTB vom 31/08/2017 m




Bauwerkssicherheit unter Binnenmarkitbedingungen

I. Erhebliche Unzulanglichkeiten in den harmonisierten
Produktnormen

Il. Trages, konsensbasiertes System der Fortschreibung/
Weiterentwicklung der Produktnormen, welches, vor
dem Hintergrund der zunehmenden Dynamisierung
der unterlegten Prozesse, nicht sicherstellen kann, daf3
nationale Sicherheitsbedurfnisse in diesen Normen,
hinreichend abgebildet werden

. Prakfische Unmaoglichkeit die rein politisch motivierte,
europdaische Regelungsarchitektur zu dndern m




Bauwerkssicherheit unter Binnenmarkitbedingungen

Iv. Verantwortungsverschiebung, weg von den
staatlichen Bauaufsichtsorganen hin zu den am Bau
Betelligten, fur den richtigen Einsatz von CE
gekennzeichneten Bauprodukten

v. Das juristische, europdische Mehrebbenensystem ist
zwWar in sich konsegquent und schlussig, hat aber in der
praktischen Umsetzung fur Bauprodukte derartige
Defizite, dalB es zur Gewahrleistung einer
ausreichenden Bauwerkssicherheit ergdnzender
MaBnahmen bedarf m




Bauwerkssicherheit unter Binnenmarkitbedingungen

vi. Integrationsverantwortung des Bunds und der Lander
um den BUrger vor unangemessenen Negativiolgen
der unionalen Gesetzgebung zu schutzen

vil. PrUfingenieure und PrUfsachverstandige arbeiten im
offentlichen Interesse, nGmlich im Interesse der
Gefahrenabwehr

viil.Die Privatisierung bauaufsichtlicher Autgaben fuhrt,
vor den aktuelle Rahmenbedingungen, zu einer
unverhaltnismaBigen Belastung der privatrechtlich
beauftragten Prufsachverstandigen m




Bauwerkssicherheit unter Binnenmarkitbedingungen

IX. Esist Aufgabe des Gesetzgebers die am Bau
Betelligten von Verantwortung und Haftungsrisiken,
als nachteilsausgleichende Folge des europdischen
Rechtsrahmens, zu entlasten

X. Vor dem aktuellen regulatorischen Hintergrund ist die
Einstufung des Prufsachverstandigen als Beliehener,
mit der der Anwendungsbereich der Amtshaftung
eroffnet ware, geboten, d.h. durch die
Bauprufverordnungen ist klarzustellen, dal3 auch die
PrOfsachverstandigen hoheitlich tatig sind m







Konformitatskennzeichnung

DIN EN 1090- 1
Produkt:Spannschiésser M 140 und M 160

Geometrische Toleranzen: EN 1090-2 DIN 13 6H/6g mittel
Schweilleignung: NPD

Bruchzahigkeit: 27 J bei -20°C

Brandverhalten: NPD

Freisetzung von Cadmium: NPD

Freisetzung radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: NPD

| Tragfahigkeitsmerkmale:

-Tragfahigkeit: Bemessung nach
- Ermidungsfestigkeit: NPD
- Feuerwiderstand: NPD

Herstellung:

| - Ausfiihrungsklasse: EXC 2

. Eindeutiger Kenncode

des Produkttys:

. Bezeichnung! Typ-, Serien-Nr.

oder sonstiges ldent.-Kennz.:

. Verwendungszweck:
. Hersteller:

Adresse:

. ggf. Name und Kontaktan-

schrift des Bevollmachtigten:

. System(e) zur Bewertung der

Leistungsbestandigkeit:

. Fir das Bauprodukt gem.

harmonisierter Norm hat:

. Fur das Bauprodukt mit europ.

technischer Bewertung hat:

. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale
Geometrische Toleranzen:

Schweilleignung:

Bruchzahigkeit:

Brandverhalten:
Freisetzung von Cadmium:
Freisetzung von radioaktiver
Strahlung:
Dauerhaftigkeit:
+ Oberflachenvorbereitung:
Vorbereitungsgrad:
» Oberflachenbeschichtung:
Tragfahigkeitmerkmale:
* Tragfahigkeit:
Bemessung
» Ermidungsfestigkeit:
* Feuerwiderstand:

Herstellung:

+ Ausfiihrungsklasse:

Leistungserklarung

Spannschlosser aus S 355 J2H

NDP

System 2+

die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
mit laufender Uberwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseige-
nen Produktionskontrolle unter System 2+ durchgefiihrt und die Bescheini-
gung der Konformitat der werkeigenen Produktionskontrolle

ausgestellt.

nicht zutreffend (siehe Position 7)

Leistung Harmon. techn. Spez.
DIN 13 6H / 6g mittel DIN EN 1090-2:2011-10
DIN 13 6g
NPD DIN EN 10025-2:2005-04

27 J bei-20 °C DIN EN 1993-1-10:2010-12
NPD
NPD
NPD

DIN EN 1090-2:2011-10
NPD DIN EN 1SO 8501-3:2007-10
NPD EN ISO 129844-5:2008-01
NPD
NPD DIN EN 1993-1-1:2010-12
NPD
NPD
NPD

nach Bauteilspezifikation m/16/023122
und EN 1090-2

EXC2

DIN EN 1090-2:2011-10

vpl






Im Zuge der stichprobenartigen Bauuberwachung wurde
Einsicht in das Schwellzertifikat und die CE-
Kennzeichnung verlangt. Es wurde mitgetellt, dal3 der
Herstellungsbetrieb die entsprechende Zertifikate besitzt,
die Im Werk gefertigten Konstruktionen jedoch nicht mit
einer CE-Kennzeichnung und einer Leistungserklarung
versehen wurden. Dies erfolgte bewul3t, da bel der
Bestellung keine CE-Kennzeichnung beauttragt wurde.
Der Herstellungsbetrieb bietet zwel Varianten von
vorgefertigten Konstruktionen an:

- Billige Version ohne CE-Kennzeichnung

- Teurere Version mit CE-Kennzeichnung m
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Im Zuge der bautechnischen Profung wurden die
bautechnischen Nachwelse tur deckengleiche Stahl-
Verbund-Trager eingefordert. Dies wurde antfanglich, mit
Hinwels auf die BauPVO, verweigert. Nach massivem
Insistieren wurden rudimentdre und fehlerbehaftete
Nachwelise vorgelegt, aus welchen unzwelifelhaft
hervorgeht, dal3 die Konstruktion auf Grundlage der
harmonisierten Produkthormen und der eingetfuhrten
technischen Baubestimmungen nicht nachweisbar ist:
- Schububertragung durch Dubelwirkung des Betons
- Bemessung im Brandfall
- Verankerung der L&ngsbewehrung im Auflager m







EN 14843:2007 (D)

Tabelle ZA.1 — Bauprodukt: Treppenfertigteile; vorgesehener Verwendungszweck: fir bauliche
Zwecke innen und auien

. _ Stufen
Abschnitte mit Anforderungen undioder Anmerkungen

in dieser Norm Klassen und Einheit

Druckfestigkeit Samiliche 42  Anforderungen an die . 2

(von Beton) Verfahren Herstellung Keine N/mm
g;‘f_:'{‘;fg“r%ﬁ‘e”"d Samtliche EN 133692004, 4.1 3 und Ceine -

' o 13369:2004, 4.1.
rvon Sah) Verfahren EN 133692004, 4.1.4
. . Geometrie und
atin a -
Informationen nach ZA.3.2 Keine Baustoffe

Tragfahigkeit oder 433  Widerstandsfahigkeit
mechan_l_sche Verfahren 2 gegen mechanische Keine KN, kN/m?
Festigkeit Einwirkungen

Bemessungsspezifikation Keine

Verfahren 1 Informationen nach ZA_3.2 R, REI g::]’s“;‘?ftf’l‘f und
Feuerwiderstand 4342 Feuerwiderstand R, REI

Verfahren 3 Bemessungsspezifikation R, REI

Wesentliche Merkmale

431 Geometrische
Eigenschaften
Bauliche Samtliche - ,
Durchbildung Werfahren Bauliche Durchbildung

Technische Dokumen
tation

Ubertragung von 3.5 Schallschutztechnische Keine

Trittschall Eigenschaften

Sicherheit beim mtliche EN 13369, 4 3.8 2 Sicherheit beim . - :
Dauerhaftigkeit Samtliche o Umgebungs-

bedingungen
Verfahren 1 = Angabe der geometrischen Daten und der Baustoffeigenschaften (siehe ZA 3.2);

Verfahren 2 = Angabe des Wertes der Produkteigenschatt (siehe ZA 3.3);

Verfahren 3 = Angabe der Ubereinstimmung mit der entsprechenden Bemessungsspezifikation (siehe
ZA3.4).




RECEPTA MIESZANKI BETONOWEJ

Rodzaj betonu : |Prefabrykat DKP CEMINA 42,5
Wedtug normy: [PN-EN 206 - "Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc."2014
Beton klasy: [ C3545 W8 XC4XF1;XA1 §3 |
Kod receptury: 45384094 Opad stozka 10- 15 cm |
I. DANE ORGANIZACYJNE
Nazwa zleceniodawcy [- |
Przeznaczenie betonu PREFABRYKAT - DKP
UWAGA: ,
Miejsce produkcji
klasa zaw. chlorkdw: clo,2
Il. SKEAD LABORATOR NKI BETONOWE. na 1 m3 zarobu
Gestosé
Lp MNazwa sktadnika Jedn. llosé (g/em3) | Objetodé (dem3)
x = = 1. |0/2 Malerzowice kg 706 2,63 268
f il cren il 2 |28 Malerzowice kg 403 263 153
Positions-Nr 3. 816 Malerzowice| kg 77 263 273
t 4. |2/8 granit Gorka Sob. kg 0 2,65 0
= i 5. [8/16 granit Garka Sob. kg 0 2,65 0
3 b 6. [Woda kg 160 1 160
Betonfertigteile 7. [CEM I A 42 5N/LHINAJHSR ODRA| kg 380 3,00 127
. . : | 8. |[CEMT42,5N MSR/INA WARTA kg 0 3,10 0
. : ‘ 1 Dodatki do betonu
Name: - ; N g [ 1. TPopiot Elekir. Opole | [ kg 0 [ 21 ] 0 |
3 _ Treppes | [2. |Mikrokrzem. Laziska | [ kg | 0 [ 27 | 0 |
: iy 5 v - B Domieszki do betonu
Gewicht: 573 08 ikon - Nazwa domieszki % mc.
Sl 1. |Chryso OPTIMA 185 0,80% 3,04 1,05 2,90
1) 1784 1 7 D 5 : 2. |[CHRYSO XEL 384 0,97% 3,70 1,22 3,03
‘ atum: ; 27072018 se| 3. |[PAr 0,00% | 0,00 1,00 0,00
| Betongute: C35/45 RAZEM kg 23726 dm3 1000
|Betonstanhl: Mit plan : EN 14843
Il. OKRESLENIE WYMAGAN DLA BETONU
1.Beton napowietrzany.
2.0slonigty przed bezposrednim dziataniem czynnikow atmosferycznych. Tak
3.Beton zbrojony Tak
Lp. |[Rodzaj cechy Jedn. Projekt.
b_|klasa ekspozycji wg PN _EN 206 = |XCAXFTXAT
6. [wodoszczelnosc wg PN-88/B-06250 stop.W |W8
7. [llosé frakcji < 0,125 mm kg/m3 |7
8. [llos¢ cementu kg/m3 380
9. |Wartosc WIC 042
10. |Wartos¢ Wefektywne/ C 0,42
11. |Punkt piaskowy mieszanki % 41
12 |llosé zaczynu dm3/m3 287
13. |llosé zaprawy bez powietrza dm3/m3 574
17. |llosé kruszywa kg/m3 1826
19. |Gestosc mieszanki betonowe] kg/m3 23726
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Grenfell Tower, May 2017 ’i 14 June 04:00 BST [N 05:27 BST 06:12 BST
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Bullding Regulations, tightened up following the Great
Fire of London, have undergone systematic erosion in
recent history 1o bring us to this point in fime where the
built estate, whilst generally safe, Is increasingly fragile to
fire. The last mandated requirement tor Property
Protection, the Local Acts, was removed in April 2015 — it
IS possible, had they still been in place that they may
have influenced the fire requirements of Grentell Tower’s
refurbishment.

ABI Cladding Approvals Report; May 2018 m




As the review has progressed, it has become clear that

the whole system of regulation, covering what is written

down and the way in which it Is enacted in practice, Is

not fit for purpose, leaving room for those who want 1o
take shortcuts to do so.

This i1s a systemic problem. The current system is far oo
complex, It lacks clarity as to who is responsible for what,
and there is inadequate regulatory oversight and
enforcement. Simply adding more prescription or making
amendments to the current system, such as restricting or
prohibifing certain practices, will not address the roof

causes.

Dame Judith Hackitt; Building a Safer Future; May 2018 m



For a successful technology, reality must take
precedence over public relations, for nature
cannot be fooled

Richard P. Feynman; Report of the PRESIDENTIAL COMMISSION
on the Space Shuttle Challenger Accident; June 1986










